Caractéristiques principales

cadre solide, qui réussit le test de charge
meécanique de 5400 Pa, au lieu du test
normal 2400 Pa, pour résister a des
chutes de neige plus importantes et a des
vents plus forts

la tolérance de puissance la plus minime du
secteur industriel : £5W (£2,1 %)

garantie de performance de 25 ans

le premier fabricant du secteur
photovoltaique a appliquerla norme
ISO:TS16949 (le systéme de gestion de
qualité dans l'industrie automobile)

ISO17025 laboratoire d'essai détenu par un
fabricant qualifié (en attente), répond
entierement aux normes d'essai IEC, TUV, UL

Panneau connecté au réseau

Le modeéle CS6P est un panneau solaire
composé de 60 cellules solaires.

Ces panneaux peuvent étre utilisés pour
des applications solaires connectées au
réseau. Nos techniques de conception et de
production méticuleuses assurentune
performance élevée a long terme pour
chaque panneau fabriqué. Notre contréle
qualité rigoureux et nos bancs d'essai
internes garantissent que les panneaux
Canadian Solar répondent aux critéres de
qualité les plus élevés possibles.

Champs d'application

¢ Toitures résidentielles connectées au réseau

o Toitures commerciales /industrielles
connectées auréseau

o Centrales solaires

e Autres applications connectées au réseau

Certificats de qualité

« IEC61215,IEC61730,
TUV classe de sécurité I1I, UL 1703, CE

¢ |1SO9001:2000: normes pour les systémes
de gestion de qualité

¢ 1ISO/TS16949:2002: systéme de gestion de
qualité dans l'industrie automobile

e QC 080000 HSPM: certification pour la
gestion des substances dangereuses
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